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Rama de montaj in cascada (in linie)

Vitodens 200-W
de la 4,8 pana la 105 kW

Cazanul mural in condensatie Vitodens 200-W reprezinta o solutie eficienta atat
pentru instalatiile de puteri mici, cat si pentru cele de puteri mai mari

Vitodens 200-W este un cazan mural cu
functionare pe combustibil gazos, cu design
compact si elegant, ce ofera un raport ideal
pret/performanta si este confortabil in ceea
ce priveste incalzirea si prepararea apei calde
menajere.

Cazanele murale Viessmann reprezinta solutii
adecvate pentru blocuri de locuinte, sedii

de firme sau institutii. Vitodens ofera solutii
avantajoase din punct de vedere al pretului,
ca centrale individuale de pana la 105 kW, sau
montate In cascada cu pana la 4 cazane de
incalzire si o putere de pana la 420 kW.

Eficienta energetica normata de

panala 109%

Cazanul mural Vitodens 200-W consuma mai
putina energie, deoarece utilizeaza suplimen-
tar caldura din gazele de evacuare.
Rezultatul: o eficienta energetica normata de
pana la 109%, care contribuie substantial la
reducerea cheltuielilor de incalzire si la
reducerea poluarii.

Eficienta de durata

Cénd este vorba de economie si fiabilitate nu
poate fi vorba decéat de otel inoxidabil.

De aceea Vitodens 200-W este echipat cu o
suprafata de transfer termic Inox-Radial, care
confera fiabilitatea si durabilitatea necesara,
garantand o eficienta energetica ridicata.

Domeniu de modulatie extins

O noutate la acest aparat consta in introdu-
cerea arzatorului MatriX cilindirc, o inovatie
proprie, ce prezinta o capacitate extinsa de
modulatie In domeniul 1:4. O alta noutate
consta n integrarea functiei Lambda Pro
Control care permite adaptarea automata a
parametrilor de ardere in functie de diferitele
tipuri de gaze folosite, oferind siguranta pe
viitor cand - in contextul liberalizarii pietei - se
poate pune problema alegerii furnizorului.

Confort in prepararea apei calde

Varianta combi a cazanului Vitodens 200-W
este prevazuta cu functia de mentinere a
apei calde menajere la temperatura reglata.
Prin aceasta, beneficiarul va avea imediat la
dispozitie apa calda la temperatura dorita.

Montajul in cascada

Automatizarea Vitotronic 300-K permite
legarea In cascada a pana la patru cazane
Vitodens intr-un singur ansamblu de incalzire.
in aceasta situatie puterea cazanelor se adap-
teaza automat necesarului de caldura, putand
fi astfel in functiune numai unul sau toate cele
patru cazane.



Suprafete de transfer termic Inox-Radial

viTobENns 200

B Suprafete de transfer termic Inox-Radial
B Arzator cilindric Matrix din otel inoxidabil,
cu functionare modulanta
H Vas de expasiune
B Schimbator de caldura din
otel inoxidabil (cazane combi)
H Sistem de automatizare Vitotronic

Avantaje la prima vedere:

m Cazan mural in condensatie pe combustibil gazos cu puteri:
- pentru incalzire, de la 4,8 pana la 105 kW
- combi 6,5 pana la 35,0 kW
m Posibilitate de cascadare a pana la 4 cazane Vitodens 200-W, cu o putere totala
de pana la 420 kW
Eficienta energetica normata: panala 109%
m Suprafete de transfer termic Inox-Radial din otel inoxidabil:
- efect de autocuratire a suprafetelor netede din otel inoxidabil
- rezistenta anticoroziva avansata a otelului inoxidabil aliat de Tnalta calitate
m  Arzator MatriX cilindric - inovatie a firmei Viessmann
- emisii reduse de substante poluante
- durata de viata prelungita datorita structurii din sarma de otel inoxidabil
- compatibilitate optima intre arzator si schimbatorul de caldura
m Confort sporit in prepararea apei calde menajere prin intermediul functiei de
mentinere a temperaturii
m Reglaj inteligent al arderii prin functia Lambda Pro Control
- nu necesita inlocuirea duzelor la trecerea pe un alt tip de gaz
- functionare la parametri optimi chiar si in cazul fluctuatiilor calitative ale gazului
- emisiile de substante poluante mentinute constant la un nivel foarte redus
- ardere silentioasa datorita turatiei reduse a ventilatorului.



