








Descompunerea blocului cazanului in vederea transportului in
incaperea de amplasare (continuare)

Asamblarea in cazul cazanului agezat orizontal

Indicatie
In cazul asamblarii se folosesc numai nipluri noi.

1. Suprafetele de etansare (caneluri, 3. In zona marcata se aplicé in plus
nuturi si federe) se curata cu un agent de etansare Dirko.
solvent.
4. Se curata niplurile cu substanta
2. Materialul de etansare se intro- dizolvanta si se ung cu uleiul de in
duce in cantitate suficienta in nu- grafitizat livrat.

turile de etansare.
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Descompunerea blocului cazanului in vederea transportului in

incaperea de amplasare (continuare)

Atentie

Pentru a evita o posibila neetanseitate, elementul de niplare nu
se extrage, pana cand segmentele nu sunt legate cu barele de
ancorare ).

Indicatii
In timpul niplarii se pastreaza aceeasi distanta intre segmentele cazanului,
in partea superioara si cea inferioard. Segmentele nu se tesesc.
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Descompunerea blocului cazanului in vederea transportului in
incaperea de amplasare (continuare)

Indicatii
In starea de livrare usa cazanului se deschide in exterior spre stanga.
Daca este cazul, se schimba articulatia in partea cealalta.

Se efectueaza verificarea cu presiune de apa (vezi pag. 19).

Se introduc virbulatorii (vezi pag. 20).

(A) Teaca de imersie
Dop de mascare
(© Element de inchidere
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Descompunerea blocului cazanului in vederea transportului in

incaperea de amplasare (continuare)

Asamblarea in cazul cazanului asezat vertical

Pericol

Inclinarea segmentelor cazanului poate conduce la accidentdri si dete-
riorari ale aparatelor.

Segmentele cazanului se sprijina suficient nainte de asamblare.

Indicatie
In cazul asamblarii se folosesc numai nipluri noi.

1. Suprafetele de etansare (caneluri, 3. In zona marcata se aplica in plus
nuturi si federe) se curata cu un agent de etansare Dirko.
solvent.

4. Se curata niplurile cu substanta

2. Materialul de etansare se intro- dizolvanta si se ung cu uleiul de
duce in cantitate suficienta in in grafitizat livrat.

nuturile de etansare.
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Descompunerea blocului cazanului in vederea transportului in
incaperea de amplasare (continuare)

Atentie

Pentru a evita o posibila neetanseitate, elementul de niplare nu
se extrage, pana cand segmentele nu sunt legate cu barele de
ancorare ).

Indicatii
In timpul niplarii se pastreaza aceeasi distanta intre segmentele cazanului,
in partea superioara si cea inferioard. Segmentele nu se tesesc.
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Descompunerea blocului cazanului in vederea transportului in
incaperea de amplasare (continuare)

Indicatii
In starea de livrare usa cazanului se deschide in exterior spre stdnga.
Daca este cazul, se schimba articulatia in partea cealalta.

Se efectueaza verificarea cu presiune de apa (vezi pag. 19).

Se introduc virbulatorii (vezi pag. 20).

(® Teacs de imersie
Dop de mascare
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Distante de amplasare

— b o
— a o
Y
c

A
(A Ccazan
Putere nominala kw 40 50 63 80 100
a™ mm 850 850 850| 1100| 1100
b Se va tine cont de lungimea instalatiei

secundare de aerisire Vitoair

c mm 10072

"IDistantd necesard pentru efectuarea lucrdrilor de curétire.
“2Dacé la cazan urmeazd sd se monteze un arzétor Vitoflame 200 pe combustibil gazos,
trebuie ca in partea laterala a cazanului unde se va monta blocul de ventile, sa se asi-

gure o distantd minima la perete de 500 mm pentru a putea executa lucrarile de reglaj

si intretinere.
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Amplasarea si asezarea cazanului

Observatie

Se desprinde punga cu placuta cu caracteristici de pe corpul cazanului si se
pastreaza.

Placuta cu caracteristici se lipeste mai tarziu pe panoul lateral.

&
—~

y -~

RS
D

N

Asezare pe suport Asezare fara suport
(pana la 63 kW)

vezi pag. 32
Q Instructiuni de montaj pe

ambalajul suportului

Amplasare cu arzator Viessmann
Se rotesc spre exterior suportii & de
la cazan cca 85 mm.

Instructiuni de montaj
Vitoflame 100, VEH Il
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Montajul termoizolatiei

Observatie
Toate componentele necesare pentru montajul termoizolatiei se afla in acelasi
ambalaj cu termoizolatia.

@ Desclichetare spre partea frontala
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Montajul termoizolatiei (continuare)

Indicatie
Cablul pentru arzator |41 se afld in acelasi ambalaj cu termoizolatia.
De la 80 kW: Se monteaza extensia pentru arzatorul in 2 trepte/in modulatie.

(® Muchia spre partea frontala
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Montajul termoizolatiei (continuare)

(A Partea neagra spre exterior
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Montajul termoizolatiei (continuare
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Montajul termoizolatiei (continuare)

©3,9x9,5

®3,9x9,5
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;93,9 x 9,5
0 _=
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Montajul termoizolatiei (continuare)

Pentru deschiderea carcasei automatizarii si pentru conexiunile la
automatizare, vezi instructiunile de montaj ale automatizarii circui-
tului cazanului

Atentie
= Deteriorarea tuburilor capilare conduce la erori in functionarea sondelor.
Tuburile capilare nu se vor indoi.

Indicatie
Senzorul de temperatura pentru apa din cazan se afla in acelasi ambalaj
cu automatizarea.

Sonda si senzorul de temperatura pentru apa din cazan se introduc padna
la limita in teaca de imersie.

Stecherul pentru alimentarea de la retea |40 se afla in acelasi ambalaj cu auto-
matizarea.
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Racordarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse

Instructiuni de montaj pen-
tru instalatia secundard de

aerisire Vitoair

1. Stutul pentru evacuarea gazelor

arse se leaga la cosul de fum pe
traseul cel mai scurt si usor in
panta.

Tubulatura de evacuare a gazelor
arse (diametru interior) la

40 panala 63 kW ... .. @150 mm
80 si 100 kW ... @180 mm

. Se executa orificiul de masurare

. Tubulatura pentru evacuarea gaze-

lor arse se etanseaza si termoizo-
leaza.

Observatie

Imbinarile tuburilor de evacuare a
gazelor arse trebuie sa fie etanse
la gaz.

Executarea racordurilor pe circuitul agentului termic

A—SaLrr |

—3~

(A) Returul cazanului ... G2
(B) Golire si vas de expansiune
cu membrana ... G2

(© Turul cazanului/
Racord de siguranta (supapa
de siguranta si aerisire) ... G 2

38

Instructiuni de montaj
Sistem Divicon de distri-

butie pentru circuitele de
incélzire
Adaptor Divicon

Observatie

Pe returul cazanului trebuie sa fie
instalata fanta de amestec pe retur
(vezi pag. 19).
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Executarea racordurilor pentru elementele de siguranta si

verificarea etanseitatii

2>

Se monteaza conductele elementelor
de siguranta.

Instructiuni de montaj
Grup de sigurantd

Sectiuni transversale minime
® supapa de siguranta
- Racord intrare

40kW DN 15 (R )

50 pana la

100kW . DN 20 (R 34)
— Conducta de purjare

40kW DN 20 (R 34)

50 pana la

100kW . DN 25 (R 1)

m Conducta spre vasul

de expansiune DN 20 (R 34)

Suprapresiune de lucru
admisd ...
Presiunea de testare

Dispozitiv de siguranta impotriva
lipsei de apa

Prin verificari s-a dovedit ca sunt
indeplinite conditiile conform

EN 12828.

Nu este necesar un dispozitiv supli-
mentar de protectie impotriva lipsei
de apa.

Indicatie

Cazanele trebuie sa fie dotate cu o
supapa de siguranta, siguranta omo-
logata conform TRD 721 si marcate
in functie de instalatia executata.

Executarea racordurilor pe circuitul secundar

menajera

X5

Instructiuni de montaj pentru boilerul pentru preparare de apa calda
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Continuarea montajului termoizolatiei

Observatie

Cablurile de 230 V si cablurile de joas3 tensiune se fixeaza cu elementul de
fixare pentru cabluri ©©).

Cablurile de 230 V (&) si cablurile de joasd tensiune (B) se leaga manunchi si
se pozeaza separat.

e&M4 x 28

L

(D Placuta cu caracteristici a cazanului
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Montajul arzatorului

Arzatorul se monteaza si se regleaza.

Vezi documentatia separata
pentru arzator.

Indicatii privind punerea in functiune

Pentru punerea in functiune si efectuarea reglajelor, vezi instructiu-
nile de service pentru cazan, arzator si automatizarea circuitului
cazanului.

41



04 G616 G¥8S

42



04 G16 G¥8S

43



10[0 gig} guqre
‘g0160]028 a1ey ad juedi] W'\ j821Uya) 11BOIPOW BN1DBS & 8P
[mdaip eAtezel 1$] UUBWSSSIA UL OY GL6 G8S

€

o

Q

c

c

@

e

&= o3
. Q C.W
—E E£@
C= co
GO £
cw Q0
N~ «
> >
o .=
20333
Lo L3
Sco 3w



